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VEGA T5 
Аварийные светильники IP42 

Нордклифф 

 
 
 
 
 

 
 
Тип Светильник пристраиваемый аварийного освещения, со степенью защиты IP42, 

постоянного или непостоянного режима освещения. Способен поддерживать 
автономный режим работы 1-3 часа. Время перезарядки: 24 часа. Светодиодный 
датчик состояния. 

Описание Прозрачный поликарбонатный рассеиватель и параболический отражатель из белого 
пластика. 
 
Пластиковый (поликарбонатный) корпус с повышенной степенью защиты. 
 
Основная упаковка - картонная коробка на 1 светильник. 

Способ 
установки 

Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков и стен. 

Область 
применения 

Светильники аварийного освещения предназначаются для освещения и сообщения 
необходимой информации (направление выхода, выход, направление на лестницу и 
т.д.) в случае прекращения подачи электроэнергии. 

Артикул Тип лампы 
и цоколь 

Время 
работы в 

аварийном 
режиме, час 

Уровень 
защиты, 

IP 

Режим 
работы 

Размеры, мм Вес, кг 

VEGA 1H18 B73 1x8 (T5, G5) 1 IP42 не постоянный 350x144x50 0,72 

VEGA 2H18 B74 1x8 (T5, G5) 2 IP42 не постоянный 350x144x50 0,85 

VEGA 3H18 B75 1x8 (T5, G5) 3 IP42 не постоянный 350x144x50 0,9 

VEGA 1P18 B76 1x8 (T5, G5) 1 IP42 постоянный 350x144x50 0,77 

VEGA 2P18 B77 1x8 (T5, G5) 2 IP42 постоянный 350x144x50 0,9 

VEGA 3P18 B78 1x8 (T5, G5) 3 IP42 постоянный 350x144x50 0,95 
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Дополнительные опции: 

AT — светильник с автотестированием 
CB — светильник для подключения к центральной батарее питания 
CT — светильник для централизованной системы тестирования и мониторинга 
MT — кнопка ручного тестирования 
HF — ЭПРА   
 
 
Пиктограммы: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Основные направления деятельности компании «Три-К»:  
 

 Разработка проектных решений и проектирование освещения 

 Обучение и консалтинг в области энергосбережения и энергоэффективности 
 Продажа ламп, светильников, систем управления освещением 
 Техническая поддержка и сопровождение проектов инсталляции систем освещения 

 
По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по телефонам: 

 
+7 (495) 514-55-81 Москва 
+7 (343) 378-21-45 Екатеринбург 
 

Пишите на адрес электронной почты info@3k-b2b.ru 

 

Дополнительная информация на сайте www.3k-b2b.ru в разделе Промышленное и коммерческое освещение 

 

http://www.3k-b2b.ru/industrial-light/service/designing/index.html
http://www.3k-b2b.ru/industrial-light/service/consulting/index.html
http://www.3k-b2b.ru/industrial-light/service/delivery/index.html
http://www.3k-b2b.ru/industrial-light/service/support/index.html
mailto:info@3k-b2b.ru
http://www.3k-b2b.ru/
http://www.3k-b2b.ru/industrial-light/index.html

