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COLUMBA 
Пристраиваемые 
термопластиковые 
светильники IP54 
Нордклифф с опаловым 
рассеивателем 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Тип Пристраиваемые круглые светильники с опаловым поликарбонатным рассеивателем. 

Описание Корпус изготовлен из белого термопластика. Высокая степень защиты, позволяет 
мыть светильники без каких-либо отрицательных последствий. 
 
Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник.  

Способ 
установки 

Светильник предназначен для установки на стены и потолок.  

Область 
применения 

Светильники для освещения цехов пищевой промышленности, рабочих помещений с 
повышенным содержанием пыли и влаги, а также под навесами. 

 

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт 

Columba E27 M32 max. 23W (E27) Ø335x130 1,1  Max 23Вт 

Columba 209 M41 2x9 (TC-S, G23) Ø335x130 1,35  32 

Columba 113 M33 1x13 (G24d-2) Ø335x130 1,35  19 

Columba 118 M34 1x18 (G24d-2) Ø335x130 1,4  26 

Columba 126 M35 1x26 (G24d-3) Ø335x130 1,45  34 
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Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт 

Columba 213 M36 2x13 (G24d-1) Ø335x130 1,7  38 

Columba 218 M37 2x18 (G24d-2) Ø335x130 1,7  52 

Columba 226 M38 2x26 (G24d-3) Ø335x130 1,95  68 

Columba 122 M39 1x22 (T9 C, G10Q) Ø335x130 1,5  30 

Columba 122 M40 HF 1x22 (T5 FC, 2Gx13) Ø335x130 1,2  25 

 

Дополнительные опции: 
HF – ЭПРА 
DIM – управляемые балласты 
DALI – регулируемые ЭПРА стандарта DALI 
OP – опаловый рассеиватель 

4TB – 4-х контактная клеммная колодка 
5TB – 5-ти контактная клеммная колодка 
NCP – низкий коэффициент мощности 

 

Columba E27 M32                  Columba 122 M40 HF 

    
 
 
 

 
 
 

 

Основные направления деятельности компании «Три-К»:  
 

 Разработка проектных решений и проектирование освещения 
 Обучение и консалтинг в области энергосбережения и энергоэффективности 
 Продажа ламп, светильников, систем управления освещением 
 Техническая поддержка и сопровождение проектов инсталляции систем освещения 

 
По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по телефонам: 

 
+7 (495) 514-55-81 Москва 
+7 (343) 378-21-45 Екатеринбург 
 

Пишите на адрес электронной почты info@3k-b2b.ru 
 

Дополнительная информация на сайте www.3k-b2b.ru в разделе Промышленное и коммерческое освещение 
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